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Immeuble CODHA - Chouet

EXECUTION
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1er étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol

2ème étage

3ème étage

4ème étage

5ème étage

6ème étage - Attique

Toiture
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Composition de façade
2xPanneau plâtre cartonné 25mm
Profilé de montage OMEGA 15mm
panneau OSB 22mm
Isolation entre ossature bois 260mm
Panneau DWD 16mm
Panneau  isolant Flumroc Lenio 60mm
Crépi extérieur minéral brossé 15mm

composition dalle entre étage
revêtement de sol parquet 10mm

chape ciment y.c chauffage au sol 80mm
Swisspor AG : Swisspor EPS 30 20mm

Swisspor AG : Swisspor EPS Roll EPS-T 20mm
dalle B.A (CEN) 200mm

Composition dalle rez
chape ciment y.c chauffage au sol 90mm
Swisspor AG : Swisspor EPS Roll EPS-T 20mm
Swisspor AG : Swisspor PUR Alu 160mm
pare-vapeur PE
dalle béton armé (CEN) 200mm

Composition radier
radier béton armé 300mm
béton de propreté 50mm
grave 200mm
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Composition terrasse
dalettes ciment
plots réglables
étanchéité collée en plein 
Isolation en 2 couches:
Swisspor LamdaRoof (120 à 150mm) + PUR Alu (60mm)
pare-vapeur
béton(CEN) 200mm 
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MC/MCC 27.10.2150X67.5
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