










SELDWYLA - MEP 2 « Campagne Rossier - Combe de Villard »

5 15PLAN DE SITUATION - TOITURES 1:500
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Panorama
Orientée au sud, la pente douce 

K\�[LYYHPU�VќYL�KLZ�WLYJtLZ�
visuelles sur le panorama excep-

tionnel des Alpes et du Léman.

Bassin
Une végétation humide pousse 

naturellement autour des bassins 
et favorise la bio-diversité. Les 

atmosphères paysagères varient 
le long du cheminement piéton.

Eau
Au centre du chemin, les dalles 
récoltent les eaux de surface et 
les déversent dans les bassins 

qui ponctuent la pente naturelle 
du terrain.

Chemins
Inscrit le long de la pente 

naturelle du terrain, le dallage 
KL�WPLYYL�ZL�KLUZPÄL�WL\�n�WL\�
pour dessiner le cheminent qui 

relie les habitations. Il permet 
ainsi une desserte de service 

des logements.

Jardins
Les activités des jardins po-
tager réunissent parents et 

enfants au rythme des saisons 
et favorisent l’esprit identitaire 

du quartier.

Place
Sur la place haute, pendant les 

beaux jours, les habitants se 
retrouvent autour des grandes 
tables sous les arbres et par-

tagent quelques belles soirées 
d’été.

Vergers
Le chemin d’accès de service au 
site traverse un verger sur le co-
[LH\�,Z[�KL�SH�JVSSPUL��0S�VќYL�HPUZP�
MY\P[Z�L[�JVUÄ[\YLZ�H\_�OHIP[HU[Z�

du quartier.

Moutons
(ÄU�KL�SPTP[LY�S»LU[YL[PLU�KLZ�
zones vertes, des moutons 
paissent dans les prairies et 
maintiennent l’atmosphère 

agricole du site.

Vélos
Sur la place d’entrée, un atelier 

de réparation de vélos, des 
ateliers de bricolage en lien 
avec les caves complètent 

l’activité de la salle commune 
du quartier.

Murs
A l’image des paysages 

viticoles de la Riviera et du La-
vaux voisin, les murs de pierre 

rythment la pente naturelle 
du terrain pour y recevoir les 

UV\]LSSLZ�JVUZ[Y\J[PVUZ�L[�VќYPY�
des jardins aux habitations qui 

les accompagnent.
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Mobilité douce

Le projet s’inscrit dans le PPA en cours de validation. 
Il en respecte tous les points et tire pleinement parti 
de sa pertinence en favorisant l’intégration de villas 
\YIHPULZ�PUKP]PK\LSSLZ�KHUZ�SL�WH`ZHNL��(\�WYVÄ[�K\�
bonus Minergie, le programme de logement se répar-
tit dans les aires d’évolution A, B,C et D, disposées 
le long de la pente naturelle du terrain. Selon le PPA, 
la mobilité individuelle reste circonscrite aux routes 
existantes, le chemin des Crottons en haut et le 
chemin des Bulesses en contrebas, le long desquels 
se concentrent les entrées des parkings souterrains et 
les quelques places visiteurs et car-sharing.

Activités 

En surface, une bande piétonne réunit les habitations 
et accueille l’ensemble des activités qui rythment la vie 
de l’éco-quartier : salle commune et ateliers, prairies 
et cordon boisé, jardins potagers et zones de détente, 
ruches et moutons, places de jeux et bassins.
Les maisons s’agrègent le long du cheminement piéton 
dans la pente et dessinent l’atmosphère villageoise du 
nouveau quartier. La mobilité individuelle est clairement 
diminuée pour favoriser une mobilité douce sur le site et 
en dehors, tout en permettant un usage quotidien aisé.

Un éco-quartier exemplaire

La gestion énergétique du quartier est centralisée. La 
JLU[YHSL�KL�JOH\ќHNL�H\�IVPZ�LZ[�ZP[\tL�KHUZ�S»HPYL�)�L[�SH�
chaleur est répartie par l’intermédiaire de sous-stations dans 
l’ensemble des constructions. Toutes les toitures sont mises 
n�WYVÄ[�WV\Y�SH�WYVK\J[PVU�SVJHSL�K»tULYNPL�H\�[YH]LYZ�KL�WHU-
neaux solaires thermiques et photovoltaïques.
Au-delà des performances énergétiques propres, régies par 
les labels MINERGIE P, Eco et la loi vaudoise sur l’énergie, 
le projet optimise radicalement la consommation d’énergie 
grise induite. Tirant parti des caractéristiques paysagères 
et patrimoniales exceptionnelles du site, le projet propose 
au maitre d’ouvrage de réaliser un éco-quartier exemplaire 
répondant aux critères « société 2000W ».

Le parcours de l’eau

L’eau est un bien précieux, son cycle est à 
préserver. La collecte des eaux claires en 
surface valorise ce cycle. L’eau météorique 
des toitures et des surfaces imperméables 
au sol est récoltée sur le dallage du chemin 
et acheminée par gravitation à l’air libre vers 
les bassins qui ponctuent la promenade. Une 
végétation humide pousse autour des bassins 
et favorise la bio-diversité sur le site. Au bas 
de la promenade, une piscine naturelle est 
installée sur le parcours de l’eau.



















SELDWYLA - MEP 2 « Campagne Rossier - Combe de Villard »

ELEVATION ET JARDINS - 1:50 COUPE DE DETAIL - 1:50

Toiture
- Couverture xxx   3cm
- Lattage   4cm
- Contre-latage  4cm
- Sous couverture
- Isolation thermique 18cm
- Structure bois
 - panneau tri pli 3cm
 - âme bois 20-45cm
   lamellés-collés
 - panneau tri pli 3cm

Façade 
- Bardage bois   3cm
- Lattage, ventilation 4cm
- Couche séparation
- Isolation thermique 18cm
- Panneau fort bois 14cm

Dalle intermédiaire 
- Finition intérieur   2cm
- Chape ciment  8cm
- Isolation phonqiue 4cm
- Dalle béton armé  22cm
 assemblage type crémaillère
��*V\JOL�ÄUP[PVU

0.5 1.5
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APPARTEMENT TYPE 4.5p - 1:50
N

0.5 1.5

Premier tour - mise en place du système Second tour - opptimisation de l’implantation

1.

La gestion énergétique du quartier est 
JLU[YHSPZtL��3H�JLU[YHSL�KL�JOH\ќHNL�
au bois est située dans l’aire B et la 
chaleur est répartie par l’intermédiaire 
de sous-stations dans l’ensemble des 
constructions. Toutes les toitures sont 
TPZLZ�n�WYVÄ[�WV\Y�SH�WYVK\J[PVU�SVJHSL�
d’énergie au travers de panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques.
Au-delà des performances énergétiques 
propres, régies par les labels MINERGIE P, 
Eco et la loi vaudoise sur 
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